Краткая инструкция по электронике:

<цвет>= цвет индикатора на торце рукоятк

Индикация соответствует комплектации с 2-мя и 4-мя глазами:

<белый>= Глаза отключены (Удерживание курка в момент включения маркера)

<красный>= Батарея разряжена

<желтый>= Неисправность глаз/глаза грязные

Только для варианта с 2-мя глазами:

<зеленый>= Нет шара

<фиолетовый>= Шар есть

Только для варианта с 4-мя глазами:

<зеленый>= Нет шара

<синий>= Шар есть

<голубой>= Верхние глаза грязные/неисправны

<фиолетовый>= Нижние глаза грязные/неисправны

Установки микропереключателей на плате :

1) 

off- Задержка ожидания шара выключена

on-Задержка ожидания шара 2мс включена

2) Программируемый фильтр курка (1-50мс).

Заводское значение - 6мс

off- Рабочее состояние

on- Программирование

Проверка установленного значения:

1. Выключить маркер

2. Микропереключатель №2 перевести в положение ON

3. Включить маркер

4. Индикатор показывает текущую установку. Количество морганий соответствует значению в мс., после чего плата выключается

Программировние:

1. Выключить маркер

2. Микропереключатель №2 перевести в положение ON

3. Нажать и удерживать курок

4. Включить маркер

5. Индикатор горит белым цветом

6. Отпустить курок

7. Индикатор гаснет, после чего показывает текущую установку.

8. Индикатор горит зеленым цветом, ожидание нового значения.

9. Ввод нового значения, каждое нажатие на курок соответствует 1мс (6 нажатий- 6мс).

10. Ожидаем 3 сек, после последнего нажатия

11. Индикатор показывает новую установку, после чего плата выключается.

12. Проверяем установленное значение (описано в разделе проверка значения).

13. Микропереключатель №2 перевести в положение OFF.

3) Ограничение скорострельности. (пошаговая, 11 в/сек- нелимитировано)

Заводское значение - нелимитированная скорострельность.

off- Рабочее состояние

on- Программирование

Проверка установленного значения:

1. Выключить маркер

2. Микропереключатель №3 перевести в положение ON

3. Включить маркер

4. Индикатор показывает текущую установку. Количество морганий соответствует устновленному значению, после чего плата выключается

Программировние:

1. Выключить маркер

2. Микропереключатель №3 перевести в положение ON

3. Нажать и удерживать курок

4. Включить маркер

5. Индикатор горит белым цветом

6. Отпустить курок

7. Индикатор гаснет, после чего показывает текущую установку.

8. Индикатор горит зеленым цветом, ожидание нового значения.

9. Ввод нового значения, каждое нажатие на курок соответствует :

>>1 - 11 в/сек

>>2 - 12 в/сек

>>3 - 13 в/сек

>>4 - 14 в/сек

>>5 - 15 в/сек

>>6 - 16 в/сек

>>7 - 17 в/сек

>>8 - 18 в/сек

>>9 - 19 в/сек

>>10 - нелимитировано

10. Ожидаем 3 сек, после последнего нажатия

11. Индикатор показывает новую установку, после чего плата выключается.

12. Проверяем установленное значение (описано в разделе проверка значения).

13. Микропереключатель №3 перевести в положение OFF.

4)--5)

off-off - Полуавтомат

off-on - Нажатие - 3 выстрела *

on-off - Рампинг *

on-on - Автомат * 

* После 4-го нажатия

6) Программируемый DWELL (4-25мс)

Заводское значение - 8мс

off- Рабочее состояние

on- Программирование

Проверка установленного значения:

1. Выключить маркер

2. Микропереключатель №6 перевести в положение ON

3. Включить маркер

4. Индикатор показывает текущую установку. Количество морганий соответствует значению в мс., после чего плата выключается

Программировние:

1. Выключить маркер

2. Микропереключатель №6 перевести в положение ON

3. Нажать и удерживать курок

4. Включить маркер

5. Индикатор горит белым цветом

6. Отпустить курок

7. Индикатор гаснет, после чего показывает текущую установку.

8. Индикатор горит зеленым цветом, ожидание нового значения.

9. Ввод нового значения, каждое нажатие на курок соответствует 1мс (6 нажатий- 6мс).

10. Ожидаем 3 сек, после последнего нажатия

11. Индикатор показывает новую установку, после чего плата выключается.

12. Проверяем установленное значение (описано в разделе проверка значения).

13. Микропереключатель №6 перевести в положение OFF.

Настройка для Европы (Removal of full-auto and 3-shot burst) (Мыкросхема с горизонтальной полосой)

1. Выключить маркер

2. Выбрать "автомат". Переключатели №4 и №5 в положении ON

3. Нажать и удерживая курок включить маркер

4. Когда индикатор замигает белым, нажмите POWER еще раз, цвет поменяется на @aqua@ (хз как по русски)

5. Отпустить курок. Индикатор поменял цвет на зеленый

6. Нажать на курок 10 раз и подождать 3 секунды. Маркер выключается.

переведите 4 и 5 dip обратно в off

Включаете маркер и европейская настройка фиксируется

7. Далее настройте требуемое ограничение частоты выстрелов с помощью dip №3 и выберите режим (dip4 ON – рампинг вкл.).
